Technisches Merkblatt

SAKRET Boden-Ausgleichsmasse flexibel

Spezielle Ausgleichmasse fiir Holzb6den und mineralische Untergriinde

® Estrichmortel CT-C25-F6 nach DIN EN 13813

GEMASS CT-C25-F6
DIN EN 13813

Anwendung

e Fiirinnen
e Fiir Boden

Eignung

e Zum Herstellen von glatten, ansatzfreien Flachen und zum Ausgleichen, Spachteln
und Glatten von Unebenheiten auf Holzuntergriinden wie Holzdielen, Parkett, Holz-
spanplatten, OSB-Platten und dgl. sowie auf Faserzementplatten und anderen mine-
ralischen Untergriinden.

* Vor der Verlegung von Fliesen- und Plattenbelagen, Marmor- und Natursteinplatten,
schwimmendem Parkett und Laminat, PVC-Boden und Textilbelage.

Eigenschaften

Schichtdicke 2—20 mm

Begehbar nach ca. 3 Stunden

Belegbar mit Fliesen nach ca. 12 Stunden

Auf Flachenheizungen (Heizestrichen) geeignet
Gute Verlaufeigenschaften

Kunststoffvergiitet

Faserarmiert

Materialbasis

Genormte/ zugelassene Bindemittel
Ausgesuchte Gesteinskornung - DIN EN 13139
Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
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Technische Daten

Wasserbedarf ca. 0,24 1/kg Trockenmortel

Reifezeit ca. 3 Minute(n)

Verarbeitungszeit ca. 30 Minute(n)
Verarbeitungstemperatur +5-25 °C

Begehbarkeit nach ca. 3 Stunde(n)

Belegreife Fliesen / Natursteinen nach ca. 12 Stunde(n) Ausschlaggebend fiir

die Belegreife sind die zuldssigen Feuchte-
gehalte nach CM-Feuchtepriifung

Belegreife alle Bodenbeldge nach ca. 3—7 Tag(en) Ausschlaggebend fiir
die Belegreife sind die zuldssigen Feuchte-
gehalte nach CM-Feuchtepriifung

Belastbarkeit vollstandig nach ca. 28 Tag(en)
Druckfestigkeit nach 28 Tagen 225 N/mm?2
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen 26 N/mm?
Haltbarkeit 12 Monat(e)
Materialverbrauch ca.1,7 kg/mz/mm
Schichtdicke 2-20 mm pro Auftrag
Brandverhalten DIN EN 13501-1 A1fl (nicht brennbar)
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Untergrundvorbereitung

eigneten Haftgrundierung behandelt werden.

Zuldssige Restfeuchte von:

men Sie bitte entsprechendem Datenblatt).

gleichsschicht ausgebildet werden.

Verarbeitung

det werden.

Der Untergrund muss fest, staubfrei, trocken, tragfahig und frei von Rissen sein. Min-
derfeste oder nicht tragfahiger Oberflachenschichten, extrem dichte und/oder glatte
Untergriinde, Zementschlamme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Ol, Farbres-
te u.A.) missen riickstandslos entfernt werden. Extrem dichte und/oder glatte Unter-
griinde miissen mechanisch aufgeraut (z.B. Blastrac-Verfahren) und ggf. mit einer ge-

Bei Holzuntergriinden ist zusatzlich darauf zu achten, dass diese gesund, frei von
Schadlingen und verwindungssteif sein miissen. Der Tragerbalkenabstand sollte maxi-
mal 65 cm, die Dielendicke mindestens 20mm betragen und die gesamte Holzunter-
konstruktion keinerlei Verformungen unterliegen. Lose Dielen miissen verschraubt und
der Untergrund leicht angeschliffen und anschlieBend abgesaugt werden. Evtl. vorhan-
dene Astlocher oder Fehlstellen sowie Fugen miissen vorab verschlossen werden.

Bei der Verlegung auf zement- oder calciumsulfatgebundenen Untergriinden darf der
Untergrund die folgenden maximalen Feuchtigkeitsgehalte nicht liberschreiten.

* unbeheizten zementgebundenen Untergriinden: max. 2,0 CM-%
® beheizten zementgebundenen Untergriinden: max. 1,8 CM-%
® beheizten und unbeheizten calciumsulfatgebundenen Untergriinden: max. 0,5 CM-%

Bei ungewdohnlichen, neuartigen oder unbekannten Untergriinden oder Beldgen emp-
fiehlt sich das Anlegen einer Musterflache. Vor dem Aufbringen des Materials ist der
Untergrund zwingend mit einer Grundierung (z.B. SAKRET Universalgrundierung) zu
grundieren (die Angaben zum untergrundabhéngigen Mischungsverhiltnis, entneh-

Wir empfehlen, an allen aufgehenden Bauteilen (z.B. Wandanschliissen, Stiitzen etc.)
Randdammstreifen (28 mm) anzubringen. Zusatzlich sind bei groBeren Flachen (>15
m2) oder bei spezieller Gebaudegeometrie (z.B. Tiirdurchgangen, Mauervorspriingen,
etc.) Dehnfugen einzuplanen. Vorhandene Fugen, wie z.B. Gebdudetrenn- oder Bewe-
gungsfugen aus dem Untergrund, sind zu Gibernehmen, miissen also auch in der Aus-

Zum Anmischen des Materials wird zuerst sauberes und kaltes Leitungswasser in ein
sauberes MischgefilR gegeben und danach das Material langsam eingestreut. Anschlie-
Rend beides unter standigem Rihren mit einem geeigneten Riihrwerk klumpenfrei und
homogen durchmischen. Empfohlen wird bei manueller Verarbeitung ein Riihrgerat
mit ca. 600 UPM mit Wendel- oder Doppelscheiben-riihrer. Nach der Reifezeit (siehe
technische Daten) muss der Frischmortel noch einmal griindlich durchgemischt wer-
den. Den Frischmortel anschlieend auf den vorbereiteten Untergrund auftragen und
mit geeignetem Werkzeug (z. B. Glattkelle oder Rakel) gleichmaRig verteilen. Eine opti-
male Entliiftung des Materials erreicht man durch die Bearbeitung der Oberflache mit
einer Stachelwalze oder einer Zahnrakel. Wahrend der Verarbeitung erfolgt der Verlauf
selbststiandig, so dass ein Nachspachteln oder Schleifen in der Regel nicht notwendig
ist. Beim Ausgleichen von Holzuntergriinden und anschlieBender Verlegung mit kera-
mischen Fliesen und Platten oder Natursteinbeldgen, muss eine Mindestschichtdicke
der Ausgleichsmasse von 10 mm beachtet werden. Dehn- oder Bewegungsfugen im
Untergrund sind zu Gibernehmen, miissen also auch in der Ausgleichsschicht ausgebil-
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Nachbehandlung

Das abbindende Produkt vor Zugluft sowie zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen (< 5 °C)
Temperaturen schiitzen. Direkte Sonneneinstrahlung durch geeignete MaRnahmen
wie z.B. Abschattung vermeiden.

Lagerung
* Die Gebinde sind witterungsgeschiitzt, auf Holzrosten, kiihl und trocken zu lagern.
* Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Her-
stellungsdatum haltbar. Herstelldatum siehe Gebindeaufdruck.
* Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschlieen und das Material
innerhalb kurzester Zeit verbrauchen.
Entsorgung

Ausgehartete Produktreste unter Abfallschliissel 17 09 04 als gemeine Bau- und Ab-
bruchabfille entsorgen.
Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.

Sicherheitshinweise

* Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch; deshalb sind
Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane, bzw. Veratzungen von Schleimhau-
ten (z. B. Augen) moglich. Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt unbedingt
vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort griindlich mit Wasser ausspiilen und
einen Arzt konsultieren. Bei Beriihrung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort
ausziehen und die betroffene Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Ver-
schlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdaten-
blatt vorzeigen.

Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Chromatarm gemaR Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abruf-
bar im Internet unter www.heimwerker.sakret.de.

Hinweise

Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
Tiefere Temperaturen verlangern, hohere verkiirzen die angegebenen Werte.
Ansteifenden Mortel nicht erneut mit Wasser aufriihren.

e AuBer dem Anmachwasser darf dem Frischmortel keine weiteren Bestandteile, wie z.
B. Zuschlage, Zusatzstoffe und Zusatzmittel hinzugegeben werden.

Fiir das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies Werk-
zeug zu benutzen.

GefaRe und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgeharteten Zu-
stand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Gefahrenhinweise

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm gem. Verordnung Nr. 1907/2006
(REACH)

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augen-
schaden.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hiande von Kindern gelangen. P280 Schutz-
handschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338
Gefahr BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vor-
handene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P310 Sofort GIFTIN-
FORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER
HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P362 + P364 Kontaminierte Kleidung auszie-
hen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behilter der Entsorgung in Uber-
einstimmung mit nationalen Vorschriften zufiihren.
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SAKRET=

Bei den auszufiihrenden Arbeiten sind die einschldgigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblatter und die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beriicksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwen-
dungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf
den gewohnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Giiltigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhédngig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den
Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen kénnen.

Lieferung Boden-Ausgleichsmasse flexibel

Farbe EAN / GTIN
grau 10 kg Sack  1Stiick 4005813805022
grau 20 kg Sack 42 Stiick auf Palette 4005813805039
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