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                            Garten- und Landschaftsbau
                        
	
                            Pflasterfugen- / Fugenmörtel
                        
	Steinverguss ZPF | SAKRET


        

      

    

  


  

  
  


    
        
            
                
                    
                        Liefergebiet wählen

                    

                    
                        Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl ein, damit wir die verfügbaren Produkte anzeigen können.

                        
                            Warum wird meine Postleitzahl benötigt?
                            
                                SAKRET Produkte variieren regional und werden von 5 regionalen Lizenznehmern hergestellt. Damit wir Ihnen die technischen Produktdaten anzeigen können, benötigen wir Ihre Postleitzahl.
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                                Pflasterfugen- / Fugenmörtel

                            

                            
                                SAKRET Steinverguss ZPF

                            




                                
                                    Wasserundurchlässiger, zementärer Pflasterfugenmörtel

                                





                                Wasserundurchlässiger Pflasterfugenmörtel für Natur- und Betonsteinpflaster mit geringer bis sehr hoher Belastung

SAKRET Steinverguss ZPF ist ein wasserundurchlässiger zementgebundener Pflasterfugenmörtel für altes wie neues Kunst- und Natursteinpflaster. Der Fugenmörtel härtet schnell aus und ist früh begehbar und waschbar. Abgebunden ist er wasserundurchlässig und flexibel und zeichnet sich durch einen hohen Frost-Tausalz-Widerstand aus.

Mit dem Pflasterfugenmörtel können die Anforderungen für die Nutzungskategorien N1 bis N3 nach ZTV-Wegebau erfüllt werden, d.h. auch für befahrene Flächen mit hohen Radlasten außerhalb regulärer Verkehrsflächen; ebenso können die Anforderungen für Belastungsklassen bis einschließlich BK 3,2 nach RSTO12 (starke Belastung z.B. durch Lkw und Busse) und die Anforderungen der FGSV (Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung) eingehalten werden.

Der Steinverguss ist bei einem nicht verformungsstabilem Untergrund wie z.B. einem Splittbett mit einliegenden großformatigen und dünnen Platten nicht geeignet.

Verarbeitung des Fugenmörtels SAKRET Steinverguss ZPF wird mit dem Gummiwischer in die Fugen eingebracht; je höher die Belastung des Pflasters ist, desto tiefer muss die Fuge reichen. Nach Ansteifen des Mörtels wird die Fläche vor- und nachgewaschen.

Beachten Sie in jedem Fall die Verarbeitungshinweise im Technischen Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt.
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                    	Gebindegröße
	25 kg Sack


                    	Liefermenge
	1 x 42 Stück auf Palette
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	4005813650936
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	25 kg Sack


                    	Liefermenge
	1 x 42 Stück auf Palette


                    	EAN / GTIN
	4005813657508
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	25 kg Sack


                    	Liefermenge
	1 x 42 Stück auf Palette


                    	EAN / GTIN
	4005813696217


            

        

    




                        

                    

                

        

    



    
    
        
            
                Häufig gestellte Fragen



                

                        
                            
                                
                                    Wofür verwende ich SAKRET Steinverguss ZPF?

                                
                            


                            
                                
                                    
                                        

                                        
                                            SAKRET Steinverguss ZPF ist ein kunststoffmodifizierter Mörtel zum Verfugen von gepflasterten Außenflächen. Der Mörtel eignet sich für leicht bis stark belastete Pflasterflächen der Nutzungskategorie N1 bis N3.


                                        

                                    

                                

                            

                        


                        
                            
                                
                                    Wie bereite ich den Untergrund vor?

                                
                            


                            
                                
                                    
                                        

                                        
                                            Achten Sie auf einen tragfähigen und dauerhaft drainfähigen Untergrund. Die Pflasterfläche nässen Sie vor dem Verfugen vor.


                                        

                                    

                                

                            

                        


                        
                            
                                
                                    Wie verwende ich SAKRET Steinverguss ZPF?

                                
                            


                            
                                
                                    
                                        

                                        
                                            SAKRET Steinverguss ZPF mischen Sie klumpenfrei mit sauberem Wasser an. Nach einer Reifezeit von 2 Minuten mischen Sie noch einmal gründlich durch.
Die Masse verteilen Sie auf der vorgenässten Fläche und bringen Sie mit einem Gummiwischer,ohne Lufteinschlüsse, in die Fugen ein. Während des Ansteifens die Fläche mit Sprühnebel feucht halten.
Ist das Material angesteift, wird die Fläche genässt, mit einem harten Besen vorgewaschen und nach 10 Minuten Wartezeit intensiv nachgewaschen. 
Befahrene Flächen verfugen Sie in voller Fugenhöhe. Bewegungsfugen aus dem Unterbau übernehmen Sie bis in den Oberbau.
Eine feuchte Nachbehandlung des abgebundenen Mörtels nach 1 bis 2 Tagen sorgt für noch besseres Erhärten.



                                        

                                    

                                

                            

                        


                        
                            
                                
                                    Wie lange kann ich SAKRET Steinverguss ZPF verarbeiten?

                                
                            


                            
                                
                                    
                                        

                                        
                                            Verbrauchen Sie das angerührte Produkt innerhalb von 20 Minuten. Das Material ist in der Regel nach 3 Stunden begehbar und nach 28 Tagen voll belastbar. 


                                        

                                    

                                

                            

                        


                        
                            
                                
                                    Was muss ich sonst noch beachten?

                                
                            


                            
                                
                                    
                                        

                                        
                                            Schützen Sie das abbindende Produkt während der Verarbeitung vor hohen oder niedrigen Temperaturen (über 30°C / unter 5°C) und vor starker Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost oder Schlagregen. 
Angebrochene Gebinde sofort verschließen. Nicht angebrochene Gebinde sind zwölf Monate haltbar, wenn sie geschützt, kühl und trocken gelagert werden. Abgebundene Produktreste entsorgen Sie als Bau- und Abbruchabfälle. 
Achtung: Zement kann die Haut reizen. Tragen Sie Handschuhe und lange Ärmel. Schützen Sie vor allem Ihre Augen durch eine Schutzbrille.



                                        

                                    

                                

                            

                        

                

            

        

    





    
            
                
                    
                        Ergänzende Produkte und Produktalternativen
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                                                    [image: Produktbild | Pflasterbettungsmörtel MBV 4 ED]
                                            

                                            SAKRET Pflasterbettungsmörtel MBV 4 ED
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                                            SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4 D
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                                            SAKRET Pflasterfugenmörtel GPF-N
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                                            SAKRET Pflasterfugenmörtel ZFM
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                                            SAKRET Polyguss TK 66 G
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                                            SAKRET Trass-Naturstein-Fuge TNF
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                                            SAKRET Steinverguss ZPF Rustic
                                        
                                    

                                
                            

                    

                

            

    






  
    
        
            
    



  
    Nur die technischen Daten aus dem Technischen Merkblättern und den Sicherheitsdatenblättern sind bindend. Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben (des Mengenrechners) handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.




  
    




        

    




  
    
        
          
  
    
      Das könnte Sie auch interessieren:
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    Produkt des Monats April: Sakresiv Strahlmittel

  

  
      Unser Produkt des Monats April: Das SAKRET Sakresiv Strahlmittel.
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    Referenzobjekte: Bleibende Werte

  

  
      Die besten Werke: Wir zeigen die enorme Einsatzbreite von SAKRET-Produkten
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    Produkte: Überzeugend seit 85 Jahren

  

  
      Qualität ist erlebbar: SAKRET-Produkte bieten für jedes Problem eine Lösung
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    Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

  




  



















